
Spezifikationen

Nennspannung 12 V

Nennstrom 35 A

Typ pro 2.8 f

zul. Gewicht 2800 kg

Informationen

Packmaß 100 x 41 x 23 cm

Gewicht 65 kg

Einfach stark:

Rangieren mit den Antrieben von easydriver

•	�einfacher rangieren, auch wenn‘s eng wird

•	�mit einzigartiger und mehrfach patentierter Technik

•	�optimale und sichere Kraftübertragung von der Antriebs-
rolle auf den Reifen durch großen Anschwenkweg und 
innovative Rollenoberfläche

•	�der besondere Materialmix macht den easydriver leichter 
und bewahrt vor Korrosion

•	�langlebig dank spielfreiem Anschwenkmechanismus mit 
Hochleistungsgleitlagern

•	�einfachstes Ankuppeln 

•	�keinen bis minimalen Verlust an Bodenfreiheit (je nach 
Chassis-Typ)

Mit der guten Idee für Einfachheit, Sorgfalt, Qualität und 
aus Leidenschaft fürs Camping – entwickelt, konstruiert und 
gefertigt in der Ideen-Manufaktur von REICH.

Benutzerfreundlich und universell

Das easydriver-System zeichnet sich durch seine einfache 
Handhabung aus. Ein Knopfdruck genügt, um automatisch 
an- und abzuschwenken. Der Rangierantrieb ist so konzipiert, 
dass er für jede Fahrzeuggröße geeignet ist. Außerdem wird 
das System mit einer Funk-Fernbedienung geliefert, die es 
dem Nutzer ermöglicht, die vollständige Kontrolle zu behal-
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ten und gleichzeitig Zugriff auf wichtige Geräteinformationen 
zu haben. Passend für Knott Chassis (Hymer, Hobby), zur 
hängenden Montage.

Hohe Steigfähigkeit

Dieses prämierte System ist nicht nur für seine einfache 
Bedienung bekannt, sondern auch dafür, dass es Steigungen 
bis zu 20 % bei einem Gewicht von 1800 kg mühelos bewäl-
tigen kann. Bei 2800 kg liegt die Steigfähigkeit bei 12 %.
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