
Spezifikationen

Anschluss ein gerader und ein gewinkelter 
Anschluss

Trinkwasserzertifiziert ja

Typ myclean®water

Informationen

Maße (L x T x ø) 155 x 280 x 67,5 mm

Packmaß 17 x 14 x 9 cm

Gewicht 200 g

Keine Chance für blinde Passagiere in Ihrer mobilen Was-
serversorgung: Die cleveren Wasserfilter von Reich Water 
Solutions sorgen für unbeschwerten und sicheren Wasser-
genuss unterwegs. Direkt in das Leitungsnetz integriert oder 
dem Tank vorgeschaltet, ermöglichen die hochwirksamen 
Filter eine frische, hygienische und gesundheitlich unbedenk-
liche Wasserversorgung. Tauschen Sie nach einer Saison 
(oder nach 12 Monaten) einfach die Filterkartusche aus und 
verwenden Sie das Gehäuse weiter. Dieses clevere Kartu-
schensystem reduziert den Kunststoffabfall um bis zu 80 %. 
Für Ihre nachhaltige, entspannte und sorgenfreie Auszeit auf 
Rädern.

Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser unterwegs. 
Easydriver myclean®water sagt Mikroorganismen wie Bak-
terien, Pseudomonaden, Legionellen, Pilzen und Protozoen 
den Kampf an. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine 
Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999 %. Für 
reines Trinkwasser und pure Erfrischung. Geprüft nach Stan-
dard ASTM F838-20.

Den Filter je nach Set an das Leitungssystem oder das Ende 
des Befüllschlauchs anschließen. Dann heißt es nur noch: 
Wasser marsch! Easydriver myclean water erledigt den Rest. 
Nach einer Campingsaison (oder nach 12 Monaten) muss 
lediglich die Filterkartusche ausgetauscht werden – das 
Gehäuse kann weiterverwendet werden. Echt nachhaltig: 

Wasserfilter Einbauset myclean®water sterile 
Schlauch
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Durch das clevere Kartuschensystem wird der Kunststoffabfall 
um 80 % reduziert.
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