
Spezifikationen

Farbe grau

Inhalt 300 ml

Verpackung Kartusche

Informationen

Packmaß 22,4 x 5,1 x 5 cm

Gewicht 484 g

Katalogseite 405

TEROSON ist die führende Marke für Verbindungs-, Dich-
tungs-, Beschichtungs-, Akustik-, Versteifungs- und Verstär-
kungslösungen für Fahrzeugherstellung, Fahrzeugreparatur 
und -wartung (VRM), industrielle Baugruppen und Anwen-
dungen in der Bauindustrie.

Lösungsmittelarmer Butyl-Kautschuk-Dichtstoff

•  hohes Haftvermögen auf allen gebräuchlichen Untergrün-
den

•  leicht glättbar

•  gute Standfestigkeit

•  zähplastisch

•  beschichtungsfähig

TEROSON RB 4006 wird eingesetzt bei Abdichtungen von 
mechanisch fixierten Überlappungsfugen an Rahmenkonst-
ruktionen, Blechverwahrungen, Stahl- und Blechkonstruktio-
nen, wie z. B. bei Klimaanlagen und Silos.

Butyl-Dichtstoff TEROSON RB 4006

Art-Nr. 451/064
Hersteller-Nr. 1104609

Gefahrstoffzeichen

EUH066, EUH210
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