
Spezifikationen

Bodenwanne 100 % PE Polyethylen

Farbe grau, grün

Gestängetyp GFK Fiberglas

Lieferumfang: ø 11 mm GFK-Gestänge, 
Abspannmaterial, Packtasche, 
Zelt

Material 100 % PES Polyester, nahtver-
siegelt

Personen 5

Wassersäule 4000 mm

Zelttyp Tunnelzelt

Informationen

Maße (B x H x T) 320 x 200 x 440 cm

Packmaß 68 x 32 x 32 cm

Gewicht 13,5 kg

Kompaktes Tunnelzelt mit eingenähtem Boden, der Feuch-
tigkeit, Schmutz und Krabbeltiere aus dem Zelt fernhält. 
Der Wohnraum in 1,9 m bzw. 2 m Stehhöhe bietet Platz 
für die Campingausrüstung. Zwei Moskitonetz-Eingänge 
belüften den Wohnbereich und halten Insekten aus dem 
Zelt. Drei Klarsichtfolienfenster bringen Licht in den Wohn-
raum, Gardinen schützen vor neugierigen Blicken. Das Dach 
hat eine Aluminiumbeschichtung und ist hitzereflektierend. 
Zwei Dauerventilationen belüften das Zelt auch an regneri-
schen Tagen und sollten immer geöffnet sein. Die High Peak 
3-Stufen „Dual Flow“ Ventilation im Schlafbereich passt sich 
jeder Wettersituation optimal an. Je nach Wetterlage können 
Sie das Moskitofenster bis zu 100 % öffnen. Die Reißver-
schluss-Abdeckung ist mit einer zusätzlichen Regenrinne 
ausgestattet. Die Regenrinne schützt zusätzlich gegen das 
Eindringen von Nässe. Kabeleingang mittels Reißverschluss 
und Kabelführung für Beleuchtung. Abgedunkeltes Innenzelt 
mit Vario Vent Control System. Inklusive fest vernähter Innen-
zelttaschen und Organizer für Campingutensilien.

Material: Außenzelt: 190T PES Polyester Nähte versiegelt; 
Innenzelt: PES Polyester atmungsaktiv; Boden: PE Polyethylen

Gestänge: ø 11 mm GFK Fiberglas
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