
Spezifikationen

Ausgangsspannung 230 V

Dauerleistung 3000 W

Nennspannung 24 V

Spitzenleistung 6000 W

Typ DPSI 3024TS

Informationen

Maße (B x H x T) 445 x 87 x 255 mm

Packmaß 44 x 34 x 12 cm

Gewicht 5,1 kg

Katalogseite 587

Diese DPSI-TS Sinus-Wechselrichter-Familie ist dafür ausge-
legt, 24 V Batteriestrom in reinen 230 V/50 Hz Wechselstrom 
umzuwandeln. So gewährleistet er den zuverlässigen Betrieb 
von Elektrogeräten bis 3000 W mit Strom aus der Fahrzeug-
batterie. Besondere Highlights dieser Premiumprodukt-Familie 
sind die Netzvorrangschaltung, die N-Bus Konnektivität und 
die kompakten Abmessungen. Optional können Sie den 
Wechselrichter anstelle der im Lieferumfang befindlichen 
Fernbedienung mit dem Multifunktionsdisplay TD283 kombi-
nieren.

•  Vorrangschaltung: integrierte Netzvorrangschaltung

•  Energieeffizienz bis zu 90 %

•  Prüfzeichen: E-zertifiziert (EMV-Kfz-Richtlinien)
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