
Spezifikationen

Dauerleistung 3000 W

Ladestrom 120 A

Nennspannung 12 V

Netzumschaltung mit Netzumschaltung

Ruhestrom 0,29 A

Spitzenleistung 5000 W

Typ ICC 12V 3000 SI-N/120A

Informationen

Maße (B x H x T) 430 x 132 x 370 mm

Packmaß 48,5 x 46 x 22 cm

Gewicht 18,8 kg

Katalogseite 590

Wechselrichter mit Ladegrät, speziell entwickelt für große 
Reisemobile: Mit dieser kompakten Wechselrichter-/Ladege-
rät-Kombi sind Sie im Campingurlaub für alle Fälle gerüstet. 
Das Gerät vereint einen Sinus-Wechselrichter mit einem Auto-
matik-Ladegerät. Damit können Sie wattstarke 230-V-Geräte 
problemlos auch auf schwach abgesicherten Stellplätzen 
betreiben und gleichzeitig die Bordbatterie aufladen.

Das digitale Einbau-Bedienteil für die Innenraum-Überwa-
chung der Wechselrichter/Lade-Kombigeräte ICC 1600/3000 
mit vielen Einstellmöglichkeiten. Auf dem Display werden 
Ladestrom, Spannung, Batterietemperatur und die momen-
tane Ladesituation angezeigt. Je nach Betriebsmodus kann 
der angeschlossene ICC dann auch ein-/ausgeschaltet bzw. in 
den Nacht- oder Eco-Modus versetzt werden. Des Weiteren 
ist es möglich, die Eingangsstrom-Begrenzung individuell an 
die vorhandene Absicherung der externen 230-V-Netzversor-
gung anzupassen.

•	�Sinus-Wechselrichter plus Automatiklader

•	�Die integrierte Netzumschaltung schaltet automatisch in 
das Stromnetz um, sobald es verfügbar ist.

•	�Die PowerBoost-Funktion zieht kurzfristig Verstärkung aus 
der Bordbatterie hinzu.

•	�mit Steuereinheit für Einbau im Innenraum (Fernbedienung)
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•	�kompakte Kombination aus zwei Geräten – spart Platz an 
Bord

•	�geräuscharmer Nachtmodus programmierbar

•	�hohe Betriebssicherheit – Schutz vor Überlast und Über-
hitzung

Lieferumfang: MT ICC, Wechselrichter/Ladegerät, Fernbe-
dienung, Montagematerial, Anschlusskabel (nur MT ICC 1600 
Si-N/60A), Einbau- und Bedienungsanleitung
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