
Spezifikationen

Ausrichtung 1 Gebläse

Betriebsdruck 30 mbar

Gasverbrauch 480 g/h

Nennleistung 6 kW

Typ Truma S 5004-1

Wärmeleistung 6000 W

Informationen

Packmaß 61 x 54 x 37 cm

Gewicht 17,5 kg

Katalogseite 541

•  angenehme Strahlungswärme für optimales Raumklima

•  schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung durch 
Booster-Funktion

•  effizient, robust und wartungsarm

•  vielfältige Ausstattungsvarianten, zum Beispiel Kaminfeuer-
verkleidung mit Flammenakustik

•  Nennwärmeleistung 6000 W

Die Truma S 5004 zeichnet sich durch ihre absolute Zuver-
lässigkeit und große Leistungsstärke aus: Mit je zwei Bren-
nern und Wärmetauschern haben Sie es zu jeder Jahreszeit 
behaglich warm. Die Temperatur und Gebläseleistung stellen 
Sie an den praktischen Drehknöpfen exakt ein. Eine mittlere 
Raumtemperatur von etwa 22 °C erreichen Sie ohne Geblä-
sebetrieb. Für eine optimale Warmluftverteilung empfehlen 
wir, die Wohnwagenheizung mit Gebläse zu betreiben. So 
verhindern Sie zugleich, dass die Luft an kalten Oberflächen 
kondensiert. Die Booster-Funktion ermöglicht eine besonders 
schnelle Verteilung der warmen Luft. Dabei wird Ihr Wohn-
wagen zusätzlich auch entfeuchtet.

Das Design ist zeitlos modern, sodass sich die Wohnwagen-
Heizung mit ihrer flachen Verkleidung perfekt in jedes Inte-
rieur einfügt. Die Truma S 5004 ist für den Einbau im Caravan 
zugelassen.

Betrieb nur mit Original-Truma-Verkleidung zulässig!
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