
Spezifikationen

Bodenwanne 100 % PE Polyethylen

Farbe grau, grün

Gestängetyp GFK Fiberglas

Material 100 % PES Polyester, mit PU-
Beschichtung, nahtversiegelt

Personen 5

Wassersäule 4000 mm

Zelttyp Tunnelzelt

Informationen

Maße (B x H x T) 320 x 210 x 550 cm

Packmaß 56 x 32 x 32 cm

Gewicht 16,75 kg

Familien-Tunnelzelt mit eingenähtem Boden hält Feuchtigkeit, 
Schmutz und Krabbeltiere aus dem Zelt. Das große Vordach 
mit Klarsichtfolien-Fenster spendet Schatten und schützt vor 
Wind und Wetter. Die Verandafront lässt sich je nach Wetter-
lage komplett öffnen und den Wohnbereich vergrößern. Der 
Wohnraum in 2 m Stehhöhe bietet Platz für die Camping 
Ausrüstung. Der wettergeschützte Eingang hat ein großes 
Moskito-Fenster, was variabel von innen zu bedienen ist und 
wird als Dauerventilation eingesetzt. Der Seiteneingang mit 
Moskitotür belüftet zusätzlich den Wohnbereich. 2 Klar-
sichtfolienfenster bringen Licht in den Wohnraum, Gardinen 
schützen vor neugierigen Blicken. Die Bodenwanne an der 
Front kann mittels Reißverschluss heruntergeklappt werden 
und verhindert Stolperfallen. Das Dach hat eine Aluminium-
Beschichtung und ist Hitze reflektierend. Die High Peak 3- 
Stufen “Dual Flow“ Ventilation“ im Schlafbereich passt sich 
jeder Wettersituation optimal an.

•  Tropische Nächte:  Das große Moskitofenster zu 100% 
öffnen.

•  Trockenes Wetter:  Abdeckklappe variabel zu 30 – 50% je 
nach Bedarf öffnen.

•  Schlechtes Wetter: Abdeckklappe zu 100% schließen. 
Unter der Abdeckklappe kommt die Dauerventilation zum 
Einsatz.
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Extrastarke Reißverschlüsse mit Reißverschluss-Abdeckung. 
Die sehr stabilen 5 mm Stahl-Erdnägel verbiegen sich auch 
bei hartem Untergrund nicht. Die Nähte sind mittels Naht-
bandes wasserdicht versiegelt und gewähren eine bessere 
Naht-Reißfestigkeit. Kabeleingang mit Reißverschluss und 
Kabelführung für Beleuchtung. Abgedunkeltes Innenzelt mit 
Vario Vent Control System. 2 Moskitonetz-Eingänge halten 
lästige Plagegeister fern und können bequem von innen je 
nach Klima variabel bedient werden. Mit einer Reißschluss-
Trennwand lässt sich das Innenzelt in eine große Kabine 
oder 2 Schlafbereiche aufteilten. 2 Lampenhalterungen für 
Campingleuchten runden den Komfort ab.

Material: 100 % PES Polyester mit PU-Beschichtung; Boden: 
100 % PE Polyethylen
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