
Spezifikationen

Anschluss für Gardena®-Anschlüsse

Druck 6 bar

Farbe aluminium

Inhalt 1 Stück

Typ WMF-GKAK10

Informationen

Maße (H x ø) 258 x 90 mm

Packmaß 27,4 x 9 x 9 cm

Gewicht 1,2 kg

Katalogseite 423

Der robuste Befüllfilter für Camping, Caravaning und Boating 
inkl. Aktivkohlefilter-Element.

•  geprüft, lebensmittelecht und anschlussfertig

•  inkl. vorinstalliertem Aktivkohlefilter-Element

•  sehr hohe Durchflussraten

•  hält Schmutz wie z. B. Sand, Rost etc. zurück

•  reduziert effektiv Schadstoffe wie Chlor, Mikroplastik, 
Medikamentenrückstände etc.

•  Qualität Made in Germany

•  10 Jahre Herstellergarantie (Garantieerklärung)

Technische Daten:

•  Anschlüsse: Messing-Steckverbinder (Gardena®-kompatibel)

•  Druck: max. 6 bar

•  Wassertemperatur: +1 bis +40 °C bei 6 bar

•  Durchflusseinbußen: ca. 12 %, bezogen auf den Leitungs-
durchfluss ohne Filter

•  Gehäusematerial: lebensmittelechtes Aluminium, eloxiert

WM Befüllfilter „Der Robuste“
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