
M
ontageanleitung

Den	  Kabinen
teppich	  ausb

reiten	  und	  d
abei	  darauf	  

achten,	  daß
	  die	  Winkel	  des	  na

ch	  hinten	  

ragenden	  M
i9elteils	  ca.	  

2-‐3	  cm	  unter	  die	  

Kunststoffab
deckungen	  d

er	  Fahrer-‐	  u
nd	  

Beifahrersitz
e	  geschoben

	  werden.	  

Beginnen	  Si
e	  diesen	  Vor

gang	  von	  de
r	  

Fahrerseite.
	  

Zur	  Montage	  der	  T
eppich-‐Befe

sJgungskege
l	  ein	  

Loch	  mit Durchmesser 3	  mm	  zentral	  durc
h	  die	  

ovalen	  Tepp
ichösen	  in	  d

en	  Fahrzeug
boden	  

bohren.	  Das
	  Loch	  muß	  eine	  Teife

	  von	  ca.	  3	  cm
	  

besitzen.	  Nu
n	  kann	  der	  B

efesJgungsk
egel	  im	  

Uhrzeigersin
n	  in	  das	  Loc

h	  geschraub
t	  werden.	  

Dieser	  Vorga
ng	  muß	  auch	  auf

	  der	  Beifahr
erseite	  

wiederholt	  w
erden.

Bi#e	  beacht
en:	  Dieser	  V

organg	  sollt
e	  

ausschließlic
h	  durch	  eine

	  Fachwerkst
a9	  

ausgeführt	  w
erden.

Fahrerkabinenteppich

DUCATO SECURITY

ab Baujahr 2006

www.brunner.it


