
Einbauinformation Safe Beifahrerkonsole MB Sprinter 
 
Sehr geehrter Kunde, 
 
vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Das Ihnen der 
Einbau leicht von der Hand geht, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten: 
 

- Der Einbau des Safekastens erfolgt in der serienmäßig vorhandenen Öffnung 
der Sitzkonsole an der Seite.  

 
- Hierbei ist es wichtig, dass der Kasten mit der schmalen Aussparung nach 

oben in die Konsole eingeschoben wird. (Siehe Bild) 
 
 

 
 
 

- Anschließend verschrauben Sie den Kasten mit den mitgelieferten Schrauben 
und Muttern fest an der Konsole. Die Bohrungen hierfür sind bereits in der 
Konsole vorgesehen, und müssen nicht extra gebohrt werden. 

 
- Jetzt können Sie die Tür mit dem unten angebrachten Hintergriffwinkel in die 

Konsole einsetzen, die Tür schließen und mit dem Schlüssel verriegeln. 
 

- Der Einbau ist jetzt abgeschlossen und Sie können den Safe nutzen. 
 

- Bitte notieren Sie sich die auf dem Schlüssel befindliche Nummer. Anhand der 
Schlüsselnummer können wir einen Schlüssel für Sie nachbestellen.  

 
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie uns unter der Tel.-Nr.: 0049 (0) 4757 - 
82 00 33 erreichen. 
 


