
Spezifikationen

Kabellänge 6 m

Kurzschlussstrom 6,62 A

Leerlaufspannung V 27,8 V

Module 2

Nennleistung 300 Wp

Typ NL FT 300-2

Informationen

Maße (L x B x H) 1370 x 590 x 4 mm

Packmaß 137 x 59 x 8 cm

Gewicht 10 kg

Katalogseite 599

Komplettset ausgestattet mit allen erforderlichen Bauteilen, 
die benötigt werden, um eine NL FLAT TYPE Solaranlage in 
ein Reisefahrzeug einzubauen. Der Einbau ist schnell und 
unkompliziert, da alle Komponenten steckfertig aufeinander 
abgestimmt sind. Das Innenraumkabel (6 m) und die aufkleb-
bare MC4-Dachdurchführung liegen bei. Der mitgelieferte 
MPP-Regler (NL SR 400 MPP) verfügt über eine Tempera-
tur-Steuerung und kann auch optional um eine Fernanzeige 
(NL SF) und/oder ein Bluetooth-Modul für die App-Anzeige 
erweitert werden. Ein Steckverbinder wird mitgeliefert, um 
den Solarstrom in die Fahrzeuge der Hymer-Gruppe (Bürstner, 
Dethleffs, LMC, Carado) und vieler anderer einzuspeisen. Zum 
Aufkleben wird ein Klebeset benötigt. Falls nicht vorhanden, 
das NL Solar-Klebeset einfach mitbestellen.
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