
Informationen

Maße (L) 5 m

Packmaß 24,2 x 19,5 x 8,2 cm

Gewicht 310 g

Katalogseite 571

Diese vielseitige Fahrzeugleitung ist die perfekte Wahl für 
anspruchsvolle elektrische Verbindungen in Fahrzeugen und 
Anhängern. Mit einer Kombination aus 5 Adern mit 2,5 mm² 
und 7 Adern mit 1,5 mm² bietet das Kabel eine hervorra-
gende Lösung für Stromversorgung und Signalübertragung.

Eigenschaften: 
5 x 2,5 mm²: Leistungsstarke Adern für hohe Strombelas-
tungen, ideal für die Stromversorgung von Bremslichtern, 
Blinkern und anderen wichtigen Komponenten.

7 x 1,5 mm²: Flexible Adern für Signalleitungen und kleinere 
elektrische Verbraucher.

Zuverlässige Isolierung: Sorgt für dauerhafte Sicherheit 
und Schutz gegen Umwelteinflüsse.

Widerstandsfähig: Beständig gegen mechanische Belastun-
gen, Vibrationen und Temperaturen.

Anwendung: Ideal für den Einsatz in Fahrzeugen, Anhän-
gern, Wohnwagen und mehr.

Mit dieser robusten Fahrzeugleitung haben Sie eine sichere 
und langlebige Lösung für sämtliche elektrische Verbindun-
gen in Ihrem Fahrzeug.
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